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Unités de prélévement sanguin de SECURITE

I
Description Taille Conditionnement ‘

Intérieur Extérieur

Unités de prélévement sanguin / perfusion de SECURITE (stérile)

g (256 x 3| sDpos. 1000 pcs.
pgSSe 216534 | S0pcs. 1.000pcs
g 208 x0| s0pos. 1000pcs.
Unités de prélévement sanguin de SECURITE + adaptateur luer (stérile)

g (216 x3| s0pos. 1000 pcs.
e 216 sopcs. 1.000pcs
iy ge  |21axu| sopcs, 1.000pcs
gl |23axu| sopcs. 1.000pcs
o ce  |zaaxau| sopcs, 1.000pce
iopaueurde |20 xaur| sopos. 1.0005cs.
e 256 xaur| S0pos. 1.0005cs.
Unités de prélévement sanguin de SECURITE + corps de pompe (stérile)

o008 | Unis deprgbvemant e e iSe 2163 2apes. 240p0s
soooms | s deprdoveront s, e 210Ky 24pos. 24000
soooms | gries doprdovemont sngu S 206X 24pcs 240p0s
so0m0 | gtes dopreevemont sngur i S, | 250 x| 24pos. 240900

Unités de préléevement sanguin de SECURITE + corps de pompe pour hémoculture (stérile) Pour plus d’informations, nous vous invitons a visiter notre site www.gbo.com/preanalytics ou nous contacter :
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Unités de prélévement SECURITE Gamme compléte des unités de prélévement SECURITE

Spécialement concu pour le prélévement sanguin sur des patients a veines difficiles. Ces systémes
vous protégent ainsi que vos collaborateurs des risques d’accident d’exposition au sang.

Pour plus de sécurité, les unités de préléevement SECURITE sont disponibles pré-montées :

° ® Meécanisme de sécurité

Déclenchement facile et rapide du
mécanisme de sécurité par une légere
pression des 2 ergots.

Art. n® 450081-84,
Art. n® 450095-96,
Art. n® 450099

Activation

e Fenétre transparente

Activation définitive de la sécurité
lors du déclenchement du -
« clic » sonore. :

Contrdle automatique du
flux sanguin grace a la
fenétre transparente.

Sécurité irréversible
Art. n° 450085-87,
Art. n° 450080

Gréace a I'activation du
mécanisme de sécurité
depuis la veine vers la
gaine de protection.

—e Plus de flexibilité

Une tubulure souple a large
diametre offre souplesse et
débit important.

l Combiné

Unité de prélevement validée

également pour les perfusions. Art. n® 450090-92 Art. n° 450182-85

Unités de prélévement sanguin SECURITE
+ adaptateur luer
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Unités pré-monté avec adaptateur
luer dans un sachet unitaire stérile.
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Manipulation optimisée.

Unités de prélévement sanguin SECURITE
+ corps de pompe

<> Solution pré-montée avec corps de pompe
dans un sachet unitaire stérile.

<>  (Gain de temps : solution pré-montée.

<>  Solution pratique et compléte pour
un gain de sécurité.

Unités de prélévement SECURITE
+ corps de pompe universel

<>  Solution pré-monté avec corps de pompe universel pour
flacon d’hémoculture dans un sachet unitaire stérile.

<> Spécialement étudié pour les prélevements mixtes
(Fla cons d’hémoculture + tubes VACUETTE®)
en un seul geste.

<> Nombre de prélevement réduit, geste productif et sir
ainsi que gain de temps pour le prélevement.

Procédure d‘utilisation*

o

N
N,

1 Retirez le capuchon
de protection

3 Introduisez
le tube

6 Un clic audible signale
gue le mécanisme est
bien activé

2 Réalisez la ponction
veineuse

4 Retirez le

dernier tube

7 Unité de prélevement
sanguin SECURITE
active

* Pour des instructions
complétes sur I‘utilisation,
veuillez consulter le Mode
d‘emploi de chaque produit.

5 Activez le mécanisme

de sécurité

(en appuyant sur et en tirant
vers |‘arriere la zone de
couleur moins foncée)

8 Eliminez le
dispositif
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